
BULLES DE CORTEN
BRUYÈRES-LE-CHÂTEL (91)

Le  fonctionnement  du  projet  se  décline  en  trois
usages, trois volumes : le bâtiment d’exploitation, le
bâtiment  technique et  les  ouvrages  hydrauliques.  À
chaque  volume  est  attr ibué  un  traitement
architectural  différencié,  adapté  à  son  utilisation  :
bardage  métallique,  enduits  de  différentes  teintes  en
anamorphose et béton matricé coulé sur place.

Le bâtiment d’exploitation est partiellement recouvert
d’un bardage métallique en tôle alu avec perforations
laser de formes circulaires. Le bâtiment technique a,
sur ses façades visibles depuis les voies de circulation,
un  enduit  traité  en  quatre  teintes  différentes  afin  de
créer une fresque trompe-l’œil sur les principes
de l’anamorphose. Dessinées sur plusieurs plans non
alignés,  les  vagues  se  relieront  et  seront  visibles
depuis deux points de vue : un depuis la circulation
intérieure, un de face depuis la voie publique.

200 m² 500 000 € 2017 - 2019

Programme : STATION D'ÉPURATION
Architecte : L'atelier d'architecture OSTINATO
Maître d'ouvrage : PRIVÉ
Bureau d'étude : SUEZ HYDRÉA
Rôle candidat : MISSIONS PC - DCE
Objectifs environnementaux : RT 2012
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